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1. Предисловие 

 Настоящее руководство содержит информацию о порядке эксплуатации и технического обслуживания 
виброплит. Пожалуйста, внимательно прочитайте данный документ перед началом выполнения работ. 

 Сохраните руководство по эксплуатации. 

 По вопросам, касающимся двигателя, см. соответствующее руководство по эксплуатации. 

 Для заказа запасных частей, раскладок, инструкций по обслуживанию и ремонту обращайтесь в 
магазин, где была приобретена техника, в отдел продаж нашей компании или службу запасных частей 

Mikasa. С перечнем запасных частей можно ознакомиться на нашей странице: http://www.mikasas.com 

(см. Mikasa WEB parts lists). 

Иллюстрации, приведенные в настоящем руководстве, могут немного отличаться от изделия, приобретенного 
Вами. 

 

2. Назначение, рекомендации, устройство и силовая передача 

Назначение 

Виброплита предназначена для уплотнения и выравнивания грунта посредством вибрации плиты, приводимой 

в движение ротором, расположенном в корпусе. 

Данная машина подходит для выравнивания грунта, гравийного и асфальтового покрытия. 

Рекомендации по применению 

Виброплиты не используются для работы с поверхностью, содержащей большое количество влаги (особенно 
глинистым грунтом), а также для выравнивания каменистых участков, поскольку не обладают достаточной 

силой уплотнения. Основной областью применения виброплит являются покрытия с гладкой поверхностью 

(неэффективны в условиях, требующих интенсивной трамбовки). Для сильного уплотнения грунта 
рекомендуется использовать трамбовщики, виброуплотнители или вибрационные катки.  

Устройство 

В верхней части машины установлена рукоятка, кожух ременной передачи, бачок для разбрызгивания воды 

(поливки) и защитная рама, закрепленные на основании двигателя. Двигатель смонтирован на резиновом 

амортизаторе, установленном на вибрационной плите. В нижней части машины расположена плита и 

виброустановка с вращающимся эксцентриковым валом. Крутящий момент через центробежную муфту, 

установленную на выходном валу двигателя, передается на эксцентриковый вал посредством ременной 

передачи. 

Силовая передача 

На виброплите используется одноцилиндровый двигатель с воздушным охлаждением; на выходном валу 

установлена центробежная муфта сцепления. Вращательное движение от двигателя передается через шкив, 
установленный на барабане сцепления, на шкив виброустановки посредством ремня. Данный шкив приводит в 
движение эксцентриковый вал, который, в свою очередь, передает вибрацию на плиту. Колебание плиты 

заставляет машину двигаться вперед. Вибрация вкупе с весом оборудования позволяет выполнять уплотнение 
поверхности. 
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4.3 Расположение и вентиляция 

 

 Запрещается включать машину в закрытых помещениях с недостаточной 

вентиляцией. Выхлопные газы токсичны. 

 Запрещается выполнять работы рядом с открытым огнем. 

 

4.4 Подготовка к запуску 

 

 Проверьте затяжку креплений. Ослабление креплений в результате вибрации может 
привести к серьезным повреждениям оборудования. 

 

4.5 Эксплуатация 

 

 

 

 

 

 



 

4.7 Транспортировка и хранение 

 



 

4.9 Накклейки 
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7. Предэксплуатационный осмотр 

 
Выполняйте осмотр оборудования с выключенным 

двигателем, чтобы избежать захватывания 

движущимися деталями. Поставьте машину на ровную 

и устойчивую поверхность. 

 См. раздел «Периодическое обслуживание и 

регулировка». 

 

1. Содержите все детали и механизмы машины в 
чистоте, уделяя особое внимание плите, на 
которую налипает земля, воздухозаборнику, 
карбюратору и воздушному фильтру. 

2. Проверьте крепления. Затяжка ослабевает в 
результате вибрации. 

3. Осмотрите раму, кожух ременной передачи и 

амортизатор, а также проверьте работу регулятора 
оборотов. 

4. Проверьте натяжение приводного ремня. В 

нормальном состоянии ремень должен 

прогибаться на 10 – 15 мм, если нажать пальцем в 
его центральной части. Слабое натяжение ремня 
может привести к преждевременному его износу и 

уменьшению производительности машины, а 
также к выходу оборудования из строя. 

5. Чтобы проверить уровень масла, поставьте 
машину на ровную поверхность. При 

необходимости долейте требуемое количество 
масла. 
Рекомендации по использованию моторного 
масла: 
Качество: масло для дизельных двигателей 

класса СС или лучше; масло для бензиновых 
двигателей класса SE или лучше. 
Вязкость: SAE 30 при 20°С и выше 
SAE10W-30 

 

Температура Тип масла 
Выше 25°С SAE30 

10 ~ 25°С SAE30, 20 

10 ~ 0°С SAE20 

Ниже 0°С SAE10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Поставьте машину на ровную поверхность и 

извлеките масляный щуп. Проверьте уровень 
масла. Используйте SAE10W-30. 

Рекомендуемый объем масла: 140 см3 для MVC-

F60/F70/F80/F82 и 200 см3 для MVC-88/98D. 

Отверните пробку виброустановки и проверьте 
уровень масла. Убедитесь, что масло находится на 
одном уровне с отверстием под пробку. 
Выполняйте замену масла ежемесячно или каждые 
200 ч эксплуатации. 

 

 
 

7. Используйте стандартный бензин или дизельное 
топливо. 



 

8.Эксплуатация 

8.1 Запуск 

 



 

4. Плавно потяните за рукоятку пускового шнура. 
Дерните рукоятку, когда почувствуете 
сопротивление. Рассчитывайте вои силы, чтобы не 
повредить пусковой механизм (рис. 8-1 и 8-2). 

 
 

5. После пуска двигателя верните рычаг регулятора в 
положение минимальных оборотов. Постепенно 
верните воздушную заслонку в открытое 
положение (рис. 9-1 и 9-2). 

 

 
После запуска прогрейте двигатель в течение 2 – 5 минут 
на холостых оборотах и проверьте его работу. 
Примечание: если оставить регулятор оборотов в 

среднем положении (полуоткрытый дроссель), 

центробежная муфта будет проскальзывать, что может 
привести к ее повреждению и возникновению 

чрезмерной вибрации. Сразу после запуска двигателя 

возвращайте дроссельную заслонку в положение 
минимальных оборотов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дизельный двигатель 

1. Откройте топливный кран (рис. 10). 

2. Поверните рычаг регулятора оборотов примерно 
на 30° (рис. 11). 
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8.2 Порядок работы 

 
1. Во избежание проскальзывания муфты сцепления 

не допускайте медленного открывания 
дроссельной заслонки (рис. 5 и 11). 

2. При эксплуатации в условиях связного грунта 
виброплита перемещается по поверхности с 
трудом, на низкой скорости. Проверяйте, чтобы 

глина не налипала на днище уплотняющей плиты. 

Использование виброплиты на связном грунте или 

грунте с большим содержанием влаги 

неэффективно из-за низкого значения силы 

уплотнения. В данном случае рекомендуется 
использовать вибротрамбовку или предварительно 
высушить грунт, снижая концентрацию влаги в 
почве. 

3. Для выполнения поливки откройте кран водяного 
бака. 

4. Завершая выполнение работы, возвращайте 
регулятор оборотов в прежнее положение. 

 

 

9. Остановка машины 
1. После завершения работы, перед выключением 

двигателя верните рычаг дросселя в положение 
минимальных оборотов и подождите в течение 3 – 

5 минут. После остывания двигателя заглушите 
его. 

 



 

10. Транспортировка 
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12.2 Замена моторного масла 
Выполните первую замену после 20 часов эксплуатации, а 
затем через каждые 100 часов. 
 

12.3 Чистка воздушного фильтра 
Загрязненный воздушный фильтр может стать причиной 

трудностей при запуске и потери производительности. Не 
забывайте чистить воздушный фильтр. При необходимости 

выполняйте его замену. 
 

12.4 Проверка/замена приводного 

ремня и муфты сцепления 
1. Ремень 

Снимите кожух ременной передачи и проверьте 
натяжение ремня (выполняйте данную процедуру 
каждые 200 часов эксплуатации). Нажмите 
пальцем в центральной части ремня. При 

нормальном натяжении ремень должен прогнуться 
на 10 – 15 мм. 

 

2. Муфта сцепления 
Состояние ремня и муфты следует проверять 
одновременно. Осмотрите кулачки сцепления. 
Проверьте работу муфты и состояние V-образного 
паза; при необходимости очистите его. 

 

3. Опора двигателя (проверка) 
Опора двигателя включает в себя болт и 

резиновую прокладку, износ или усталость 
которой может привести к ослабеванию натяжения 
приводного ремня. Выполняйте проверку болтов и 

амортизаторов одновременно с проверкой ремня 
(рис. 20). 

 



 

13. Устранение неисправностей 

13.1 Бензиновый двигатель 

(1) Трудности при запуске 

 

 

 

 

Топливо подается, отсутствует 

искра свечи зажигания 

 

Электричество поступает на провод 

высокого напряжения 

Повреждение свечи зажигания 
Нагар на свече зажигания 
Короткое замыкание по причине повреждения 
изолятора свечи 

Неправильный зазор между электродами свечи 

Электричество не поступает на 
провод высокого напряжения 

Замыкание выключателя 
Неисправность катушки зажигания 
Неисправность масляного датчика 

 

 

 

Топливо подается, свеча 
зажигания в норме 

 

Компрессия в норме 
Неправильный тип топлива 
Попадание воды или пыли 

Засор (повреждение) воздушного фильтра 
 

 

Компрессия нарушена 

Заедание впускного/выпускного клапана 
Сильный износ поршневых колец, цилиндра 
Плохое крепление головки цилиндра, свечи 

зажигания 
Повреждение прокладки головки цилиндра 
или уплотнения свечи зажигания 

 

Топливо не поступает в 
карбюратор 

Отсутствует топливо в баке  

Закрыт топливный кран 

Засор топливного фильтра 
Засор сапуна крышки бака 
Воздушная пробка в 
топливопроводе 

 

(2) Проблемы во время эксплуатации 

 

 

 

Падение мощности 

 

Компрессия и зажигание в норме 
Засор воздушного фильтра 
Нагар в цилиндре 
Недостаточный объем топлива в карбюраторе 

Недостаточная компрессия (см. п. «Компрессия нарушена») 

 

Компрессия в норме, зажигание отсутствует 
Вода в топливе 
Загрязнение свечи зажигания 
Неисправность катушки зажигания 

 

Перегревание двигателя 
Скопление нагара в камере сгорания и выхлопном отверстии 

Неправильный тепловой коэффициент свечи зажигания 
Загрязнение/повреждение ребер охлаждения 

 

Неустойчивые обороты 

Неправильная настройка регулятора 
Неисправность пружины регулятора 
Неправильная подача топлива 
Засор жиклера холостого хода 

 

(3) Отказ пускового механизма 

Засор барабана 
Износ (усталость) пружины стартера 
 

 

 

 

 

 

 



 

13.2 Дизельный двигатель 

(1) Трудности при запуске 
(A) Нарушение компрессии 

Полное отсутствие компрессии Подвисание впускного/выпускного клапана 
Неправильная настройка декомпрессора 

 

 

Низкий уровень компрессии 

Отсутствие контакта между клапаном и седлом 

Износ поршневых колец 

Износ цилиндра 
Зазор между цилиндром и головкой 

Износ седла форсунки 

 

(B) Нарушение впрыска топлива в камеру сгорания 

 

 

Отсутствие или слабая подача топлива 

Засор сапуна крышки топливного бака 
Засор топливного фильтра 
Закрытый топливный кран 

Воздух в топливопроводе 
 

Отсутствие подачи топлива в камеру сгорания 
Заедание плунжера ТНВД 

Засор отверстия форсунки 

Заедание иглы форсунки 

Отсутствие топлива в баке 
Попадание воды или пыли 

 

(C) Подача топлива и компрессия в норме, двигатель не запускается 

 

Недостаточное число оборотов для запуска 
Неправильные действия при запуске двигателя 
Высокая степень вязкости или загрязнение моторного масла 
Воздух в топливопроводе 

 

(2) Проблемы во время эксплуатации 

Недостаточная компрессия См. выше 
 

 

Перегревание двигателя, черный цвет выхлопа 

Загрязнение/повреждение ребер охлаждения 
Вода в топливном фильтре 
Скопление нагара в камере сгорания и выхлопном отверстии 

Перегрузка 
Неправильная регулировка момента впрыска 
Засор форсунки 

 

Неустойчивые обороты 

Плохое крепление вилки регулятора и втулки 

Неисправность пружины регулятора 
Износ маховика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Двигатель не набирает обороты 

Неправильная настройка фаз газораспределения 
Засор выхлопного отверстия, глушителя 
Перегрузка 

 

 

Нарушение зажигания, белый цвет выхлопа (без нагрузки) 

Износ поршневых колец, цилиндра 
Засор отверстия форсунки 

Залегание поршневых колец 

Неправильная установка поршневого кольца 
Неправильная регулировка момента впрыска 
Неправильная настройка фаз газораспределения 
Слабое крепление ТНВД 

 

Большой расход топлива (черный цвет выхлопа) 
Течь топливопровода 
Засор воздушного фильтра 
Загрязнение топлива 
Перегрузка 

 

Чрезмерный износ подвижных деталей или залегание поршневых 
колец 

Неправильный тип масла 
Несвоевременная замена масла (работа на 
старом масле) 
Загрязнение или повреждение воздушного 
фильтра 

Двигатель глохнет (посторонний шум)  Износ или повреждение поршня, шатуна и т.п. 

Разжижение масла Износ цилиндра или плунжера ТНВД 

Двигатель не глохнет даже при отключении подачи топлива (или 
работа в разнос) 

Слишком большое количество масла 
Неправильная сборка регулятора 
Отсоединение рейки ТНВД 

 

13.3 Виброплита 

 

 

Низкая скорость перемещения и слабая 
вибрация  

Недостаточная мощность двигателя и неправильная настройка высоких 
оборотов 
Проскальзывание муфты сцепления 
Проскальзывание приводного ремня 
Слишком большое количество масла в виброустановке  
Неисправность виброустановки 

Износ/повреждение амортизатора 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


