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гидроцилиндры МC125
гидроцилиндрЫ порШневЫе серии Mс

Мс125/50xS-3(4).11

Диаметр поршня, мм 125
Диаметр штока, мм 50

Давление, МПа
номинальное  16(20)
максимальное 20(25)

Усилие на штоке, кН
толкающее 196,25(245,4)
тянущее 164,85(206)

Скорость поршня, м/с
номинальная 0,15
максимальная 0,3
Гидромеханический КПД 0,94

технические характеристики

Îáîçíà÷åíèå 
ãèäðîöèëèíäðà
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êã
Ïðèìåíÿåìîñòü

ÌC125/50õ400-3(4).11(797) 400±3 797±3 Ì27õ1,5-7Í 30,7

Ïðèìåíÿåòñÿ äëÿ ïîäъåìà 
íàâåñíîãî îáîðóäîâàíèÿ, ðó-
ëåâîãî óïðàâëåíèÿ òðàêòî-
ðîâ Ê-700, -701. -703; ïîã- 
ðóç÷èêîâ ÏÊ5.01; äëÿ ïîâî-
ðîòà âàëüöà êàòêîâ ÂÊ-24

ÌC125/50õ500-3(4).11(905) 500±3 905±3 Ì27õ1,5-7Í 33,56
Ãèäðîñèñòåìû 

ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ è 
äîðîæíûõ ìàøèí

ÌC125/50õ500-3(4).11(830) 500±3 830±3 Ì27õ1,5-7Í 33,80
Ãèäðîñèñòåìû 

ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ è 
äîðîæíûõ ìàøèí


